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1. Kalibrierung 

1 

Vor dem Kalibrieren Funktionskontrolle ausfuhren, 

1.1 Abgleich des Netzteiles I 199 

Einstellung G F 73 : + 10 dB / — 1 dB / O ( 0 B 

R. = 600 Ohm fj^f= 80 Hz 
Netzbetrieb 

Endausschlag (rotes Anzeigefeld) des Zeigers vom Betriebs- 
spannungs kontroll instrument J 1 mit R 2 (L 201) abgleichen, 

1.2 Prequenz- und Pegelabgleich des Schwingverstarkers L 1 68 
Einstellung G F 73 s wie unter 1,1 

Abgleich des Arbeitspunktes; 

Am Mefipunkt M 6 Spann ung von 5,8 V mit R 2 (L 168) 
einstellen, 

Abgleich der Schwingapannungi 

Am Mefipunkt M 8 Spannung von 2,95 V mit R 9 (I 163 ) 
einstellen, Prequenzechalter auf fn,** 1 kHz umschalten. 
Banach Abgleich der Spannung auf Sollwert 2,95 V mit 
C 12 (I 196) ausftthren. 

1.3 Abgleich des Feinreglers 

Einstellung G P 73 ; + 10 dB / - 1 dB / 0,0 dB 

R^ = 600 Ohm * 15 kHz 

M V 73 : ▼ / + 10 dB 

R, = 600 Ohm 

An den Ausgang des G P 73 Pegelmesser anschalten, 
Einstellung des Feinreglers R 1 von 0,0 dB auf 
-.1,0 dB verandem und Ausgang Bspannung deB G P 73 
( + 9... 8 dB ) kontrollieren, 

Abgleich des Einstellbereiches mit R 1 (L 198) ausftlhren. 
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1.4 R^ — Abglelch 

Generator und Bmpfanger nach folgender Schaltung zusamnen- 
echalten . 

R . 600/150 Ohm 




GP 73 MV 73 

= 0 Ohm = 30 kOhm/V 

f = 1 kHz 

U s + 9 dB 

s 




Am Pegelgenerator G P 73 + 9 dB Ausgangsspannung ein» 
stellen, 

liber Lastwideratend 600 Ohm am Pegelme saer M V 73 + 9 dB 
messen. La atwiderstand in 150 Ohm andem und am Pegelmesser 
gleichen Ausgangaspennungswert des Generators mit R 8 auf 
Ii 200 einst alien. 



1.5 Symmetrieabgleich 

Generator G F 73 und selektiven Pegelmesser nech f olgen- 
der Schaltung zusammenachalten. 




300 Ohm 0,1% 
— CUD f 



— 1 1 1 

300 Ohm 0,1% 





OF 73 



selektiver Pegelmesser 
z.3, MV 61 



Grundeinstellung : 
R = 600 Ohm 
f = 15 kHz 



R. = 600 Ohm 
f = 15 kHz 
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etrieabgleich in folgender Weise durchfiihren: 



1. Symmetrieabgleich 
Ua * + 15 ... - 29 dB 



De * - 65 dB 

Abgleich mit C 1 auf L 197 



2. Symmetrieabgleich 
Ua = - 30 dB 



Ue a - 50 dB 

Abgleich mit C 2 auf 1 197 



3. Symmetrieabgleich 
Ua = - 60 dB 



Ue » “• 40 dB 

Abgleich mit C 2 auf L 197 



Symmetrieabgleich mehrmala wiederholen! 
2. und 3. Abgleich erfolgen im Wechsel! 



Hinweis zu den Bausteinen 
Netzteil L 199 

Die Funktionekontrolle beschr&ikt aich auf das UberprUfen 
der angegebenen Spannungawerte. 

Eine ggf. vom Tranaverter abgegebene akustische StSrstrah- 
lung kann durch Verandern des Einatellreglers R 2 (L 199) 
abgeatellt werden. Die Spannungen am MeBpunkt M 4 und M 5 
sind dabei unbedingt zu kontrollieren. 

Bei einer Stromaufnahme > 30 mA , (Betriebeart : Extern Bat- 
terie — Einspeisung 24 V) sollte die Spawning am Mefipunkt 
M 6 (L 1 68 ) tiberprtlft werden. 





2.2 Schwingverstarker L 169 

Beachte! Der AnschluB L 1 68/ 1 4 fhhrt d irekt auf das Gate 
dee MOS-Feldeff ekttraneistors T 1. 

Bei fehlerhafter Baugruppe die AnechluBpunkt e L 1 6 B/ 1 4 
mit L 169/15 verbinden. Mit einer variablen Gleichspannung 
von + 2 . .. 6 V uber einen Schutz wider stand von 1 kOhm 
den Bmit ter von T 2 anateuern. Die Punk t ions kontrolle er« 
folgt durch QberprUfen der angegebenen Spannungewert e. 

Der Generator muB bei alien Prequenzen sofort anschwingen 
und darf neben der NF-S chw ingung keine HF-5 chw ingung ebge- 
ben. 



Bei abweichenden Verhalten sind zu Uberprtifen: 



echlechtes Schwingverhal ten 



Frequenzgang bei tiefen 

Prequenzen 

eineeitig begrenzte 

5 chw ingung 

hoher Klirrfa ktor 



Regelwiderstand R 8 auf 
seinen Kaltwiderstawd 
von 110 ... 140 Ohm 
(MeQspannung max. 1,5^) 
G 1 / 0 3 

C5/T5/T6 

Wechselapannung am 
Kollektor T 2 
(Sollwert 9 11 mV) 



2.3 Wienbrlicke L 195* L 196, L 202 

Der Abgleich der Wienbrticke erfolgt bei 



f Rdf " 50 Hz 


mit 


C 


6 


und 


G 


7 


und - 1 kHz 


mit 


C 


1 1 


und 


G 


12 



Beachte! Beim Wienbriickenahgle ich ist auf gleiche 
Aueganga spannung und gleichmaBigee Anschwingen bei alien 
Prequenzen zu achten. 
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BS * Bauotein 
R die. = Widerstand diskret 
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Sollwerte fUr Wienbrtickenwiderstandsnetzwerke : 



End verst Srker L 200 

■ it 

Am MeBpunkt Mil ca. 50 mV einspeisen, VerstSrkar (V=2 , 1 ) 

±m Prequenzbere ich von f = 30 Hz , , f 15 kHz kontrollieren* 

Verst Hr kung bet tiefen Frequenzen 01 , 02 liberpriifen 

zu niedrig 

VerstSrkung bet hoben Prequenzen C9 » ttberpriifen 

zu niedrig 

Begrenzung der Sehwingung bei 07, T7, T8 fiber— 

max, Iiest prtifen 

Bei fehlerhafter Baugruppe R 10 einseltlg auftrennen und an 
Basis T4 fiber 1 kOhm Schut zwid er st and GI e i chepannung von 
2 *,* 10 V elnspaisen. 

Die FunktionskontroXXe erfoXgt durch Oberprttfen der angege— 

benen Spannungawett e * 



so 



ca 0,55 Ohm 
ca 9,2 Ohm 
1,75 Ohm 



ca 



1 



2,99 



0,3 



WickXungss chatter L 1 97 

Warden die Werte beim Symmetrieabgleich nicht erreicht , 

1st der Auegangs fiber trager Bv 409 zu fib erprUfen s 
Gleiehspannungswiderstand WickXung 1—10 
Gleiehspannungswiderstand WickXung 3—8 
Gleiehspannungswiderstand WickXung 5—6 
ttb ert ragungsf a k t or der 
groBen WickXung 
Ubertragungefaktor der 
kXeinen WickXung 
Isolationswider stand 

zwischen Masse und WickXung 5/6 und 3/8 
SoXXte das GerSt (EinsteXXung : £ = 15 kHz, XJ a = 

R^ - O Ohm) bei kapazitiver Last am Ausgang neben den UP— 
Schwingungen noch HP— S chwing ungen z eigen, so 1st zwischen 
die Klemmen. 3 und 8 des Transforms tors Tr 2 ein Wider stand 
von 2 kOhm zu Xdten # In diesem PaXXe ist der Symmetrieab- 
gleich zu wiederhoXen* Bei ZuschaXten des Wider standee er— 
h5ht sich die Stromaufnahme des Generators* 



10 



Ohm 



+ 15 dB, 



End vers tdrker L 200 

Am MeBpunkt M 11 ca. 50 mV einspeisen # Verstdrker (V=2 , 1 ) 
im Frequenzbere ich von £ = 30 Hz . 15 kHz kontrollieren. 

Verst Mrkung bei tiefen Frequenzen 01 f 02 ifberpriif em 

zu niedrig 

Verst arkung bei hohen Frequenzen 09 , tlberprtif en 

zu niedrig 

Begrenzung der Schwingung bei 07 , T7, T0 fiber- 

max. Last prtif en 

Bei f ehlerhafter Baugruppe R 10 einseitig auftrennen und an 

Basis T4 fiber 1 kOhm Scliutzwid erst and G1 e iohspannung von 
2 10 V einepeisen* 

Die Fiank t ions kont roll e erfolgt duroh tlberprflfen der angege- 

benen Spannungswetbt e * 



ca 9 f 2 Ohm 
ca 1,75 Ohm 
1 ; 2,99 

1 ; 0,3 



WicklungsocliaXter L 197 

Werden die Werte beim Symmetrieabgleich nicht erreicht , so 
1st der AusgangsUbertrager Bv 409 su ilberprtifen? 

Gleichspannungswideretsnd Wieklung 1—10 ca 0,55 Ohm 

Gleichspannungswiderstand Wicklung 3—8 
Gleioh-spamiungswideretand Wicklung 5—6 
Ubertragungsraktor der 
groBen Wicklung 
tlbertragungsfaktor der 
kleinen Wicklung 
leo la ticnswider stand 

zwischen Masse und Wicklung 5/6 und 3/8 » 

Sollte das Gerdt (Einstellung : £ = 15 kHz, U = 

a 0 Ohm) bei kapazit iver Last am Auegang neben den MF— 
Schwingungen noch HE 1 — Schwing ungen zeigen, so 1st zwischen 
die Klemmen 3 und 8 des Transforms tors Tr 2 ein Wider stand 
von 2 kOhm zu Ibten. In diesem Falle 1st der Symmetrieab— 
gleich zu wiederholen* Bei Zuschalten dee Wider standee er— 
hbht sich die S t romaufna hme des Generators* 



10 f Ohm 
+ 15 dB, 




Ausfuhrung GF 73 R — R-Wienbrucken sind 
mit anderen Widerstandsnetzwerken twstuckt 



Stromlaufplan 




Kalibrierpunkte 
GF 73 
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L 201 



Ansicht 

Leiterseite 



&tc m 
£ + 
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Verbindungsplatte 
und Mefipunkte 




Ansicht 

Leiterseite 



1 



L 168 

Schwingverstdrker 





1 2 3 
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Ansicht 

Leiterseite 



Ansicht 

Bestuckungsseite 



x - Drahtdurchkontakti erung 



L 195 

Wienbrucke f unten 




O i 9 6 a 




n i i ii i 



1 2 3 i 5 6 10 

Ansicht 

Leiterseite 

L 196 

Wienbrucke - C 




r n tttt 

i s 6 a * to n 



Ansicht 

Leiterseite 




Ansicht 

Bestuc kungsserte 



x *• Drahtdurchkontaktierung 



L 197 

Wicklungsschaiter 




PCC-GF 73 -2/77 




Anscht 

Leiterseite 
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L 198 

Teiler 





Ansicht 

Leiterseite 



L 199 

Netzteil 

*• ’■ ■ 7 





PCC-GF 73-2/77 





Ansicht 

Leiterseite 



L 200 

Endversturker 




Ansicht 

Lerterseite 



Ansicht 

Bestiic kungs seite 

x - Drahtdurchkontaktierung 



L 202 

Wienbrucke^ oben 




Ersatzteile GF 73 




Ereatzteilliate G P 73 (elektriaoh) 



Poe. 


Symbol Bezeichnung 


Bemerkung Bestell-Nr. : 


1 


R1 


Drahtdrehwid erst and 
1 kOhm 2 f 5 W B 4 






j-- 

TGL 200-8079 


2 


m 


Indika tor instrument 
Mi 40 100 ,u A 






IBv 89 


3 


Si 1 


w 

Sicherungshalter f kompl. 
G-Schraelzeineatz T 100 






A2-TGL 7605 
TGL 0-41571 


4 


St 1 


Geratestecker m. Flansch 
2,5 A / 250 V 






n. CEEL— Nr. 82 


5 




PVC-Anechlu£leitung 
(Netzkabel ) 






22642.0-20.2- 

052051 


6 




Verb indungsplatte 






L 201 


7 

% 


SI 


Schiebetastenschalter 


4 


Umsch. 

* 


0.642.220- 
50101-99066. 1 


s 


S2,S3, 

S4 


Schiebetastenschalter 


2 


Umsch, 


0.642.220- 

50101-99779*1 


9 


S5 


Uetzschalter NU 1-1 






0.642.220- 

50101-98180 


10 


Trl 


Netztrafo 






Bv 430 


11 


Tr2 


Auega ng s ilb e r t ra g er 






Bv 409 


12 




Netzteil 






L 199 


13 


Trl 


Trans vert ertrafo 






Bv 429 


14 




Schwingver starker 






L 168 


15 


R9 


Kaltleiter Typ 6-3 








16 


R6 


Termistor TNH 12 k 






4113.4-4143 


17 




R— WienbrUcke t unten 






L 195 


13 




R-Wienbrlicke t oben 






L 202 


19 


B1 


Spezialbauetein KWH 1 






38-55415 


20 


B2 


Spezislbaustein KWH 2 






38-56415 


21 


B3 


Spezialbauetein KWH 3 






38-57415 


22 


B4 


Spezialbauetein KWH 4 






38-58415 


23 


B5 


Spezialbauetein KWH 5 






38-59415 


24 




C-Wienbrticke 






L 196 

h 


25 


C5.C6 


ScHeiben trimmer 






TGL 200-8493 




011,012 E 10 / 60 - 10 








26 




End vers tarker 






L 200 


27 


Drl 


Kompeneationsdroeeel 






Bv 410 


28 


H 


Wicklungsschalter 






L 197 


29 - 




Teiler 






L 198 


30 


B1 


Dampfungekette 




- 


35-67415 


31 


B2 


Spannungs teiler 




* 


37-57414 



Eraatzteilliste G P 73 (nechanisch) 


* 


Poe. 


Symbol Bezeichnung 


Bemerkung Beetell-Hr. : 


32 


Front plat te 


1) 


550-0-0/1 


33 


Drehknopf D 15/6 




507-0-0/9 


34 


Brehknopf D 20/6 




550-0-0/3 


35 


Tastenknopf 0 10 mm 




507-1-0/73 


36 


Drehschalter / Rastkopf 




-/10-5/12A 
6x32 BUI PP1 


37 


s Breheehalter / Rastkopf 

4 * 




-/I 2-9/1 2A 
6x32 BM1 PP1 


39 


Drehschalter / Rastkopf 




-/2-20/20A 
6x32 BUI PP9 

a 


39 


Batterlekaatsn 








Seitenplatte, vollst. 




550-2-6/0 




Seitenwand, vollst. 




550-2-8,0 


40 


Unterprofil, rechts 




550-2-0/5 


41 


Bnterprofil, links 




550-2-0/1 


42 


Oberprofilp rechts 




550-2-0/6 


43 


Oberprofil| links 




550-2-0/2 


44 


fronttraverse t oben 




550-2-0/4 


45 


Fronttraverse f unten 




550-2-0/3 


46 


Foraiteil I 




507-2-0/42 


47 


Point ell II 




. 507-2-0/43 


48 


Fufl 




507-2-0/31 


49 


Kupplung 




507-2-0/3 



1 ) Bei Bestellung GerMte-Rr. angeben. 



Hinweis ; 

+ 

Aus den in der Ereatzteilliete verzeichneten fallen 1st 
keine etlndige Lleferbereitschaft abzuleiten, Die Lieferung 
erfolgt nur nach bestatigtem Auftrag, 



